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유량 스위치 CRE  

 
 

 공칭 폭 DN 25..200 광범위하게 사용 가능 

 페라이트 성분 함유 유체에 적합 

특징  

장치는 금속 벨로즈-지지 패들의 원리와 마이크로 스위치의 

자기적 유도로 작동한다. 

기술 데이터  

스위치 마이크로 스위치 

공칭 폭 DN 25..200 

공정 연결부 수나사 R 1 "  

스위칭 범위 0.19..165.7 m3/h 자세한 내용은 

표 “범위” 참조 Qmax. 240 m3/h 까지 

공차 실제값의 ±15 %  

내압 황동 본체  

 

스테인리스 강 본

체 

PN 8 bar, 스위칭 범위 감소 

시 PN 5 bar  

PN 13 bar, 스위칭 범위 감

소 시 PN 5 bar 

유체 온도 -20..+120 °C  

대기 온도 -20..+85 °C 

유체 물 (오일, 기체 및 부식성 유체는 주문시 가능) 

배선 전환  

No. 0.374 

 

 

스위칭 전압  250 V AC 

스위칭 전류 15(8) A 

보호 등급 1 – PE 연결 

IP 등급 IP 65 

전원 연결 케이블 나사 글랜드 M16x1.5 

재료 

유체-접촉부 

황동 본체: 

CW614N, 

1.4571, Tombak 

스테인리스 강 

본체:  

1.4571 

재료 

비유체 접촉부 

ABS 

중량 황동 본체:    0.95 kg 

스테인리스 강 본체:   1.1 kg 

설치 위치 표준:수평 배관에 유체 방향 맞게; 스위칭 유닛이 

배관의 밑 위치 권장하지 않음; 기타 설치 위치 

가능; 설치 위치는 스위칭 포인트와 범위에 

영향을 미침  

범위 

표의 내용은 유량이 줄어 들면서 수평으로 유입되는 배관에 

해당 한다. 

● = 기본 ○ = 스위칭 범위 감소용 옵션 

 

DN 스위칭 범위 m3/h H2O Qmax. 

권장 패들 

1 

패들 

1,2* 

패들 

1,2,3* 

패들 

1,2,3,4* 

 25 ○ 0.19 - 1.0      3.6 

● 0.55 - 2.0 

 32 ○ 0.24 - 1.4   6.0 

● 0.82 - 2.8 

 40 ○ 0.50 - 1.9   9.0 

● 1.10 - 4.0 

 50 ○  0.9 - 3.6  15.0 

● 2.1 - 7.3 

 65 ○ 1.2 - 4.9  24.0 

● 2.8 - 9.8 

 80 ○   2.1 -   7.4  36.0 

●  4.0 -  13.8 

100 ○  4.9 -  17.1  3.3 - 11.6  60.0 

● 10.4 -  32.0  7.0 - 21.7 

125 ○  9.7 -  34.0  5.0 - 17.5  90.0 

● 20.8 -  63.5 10.7 - 33.3 

150 ○ 13.6 -  47.6  6.1 - 21.4 120.0 

● 29.2 -  89.1 13.1 - 39.9 

200 ○ 25.7 -  90.1 21.7 - 55.3 240.0 

● 72.6 - 165.7 38.6 - 90.8 

*반드시 함께 사용 

크기 및 치수 

 

 

DN 25용은 패들 1 적용. 

DN 100부터 패들 4 적용: 

DN 100 패들 길이 92 

DN 125 패들 길이 117 

DN 150 패들 길이 143 

DN 175부터 줄지 않음  

백색 적색 청색 
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취급 및 작동  

주  

 주의! 패들은 단단히 고정되어 있지 않다. 중요한 환경(예, 

진동)일 경우, 볼트로 고정한다. 

 유체 유입 부와 배출 부에 5 x DN 크기의 배관 직관 부가 

있어야 한다. 

 유체가 오염되면 필터를 설치한다. 

 전압, 전류 및 전력에 대해 주어진 값이 초과하면 안 된다. 

 스위치를 켜면, 부하가 직렬로 연결되어야 한다. 

 전기적 세부내용은 저항 부하에 적용한다. 용량성, 유도성 및 

램프 부하는 반드시 보호 회로를 사용하여 작동해야 한다. 

조정  

나사를 풀어 후드를 분리한다. 

조정 나사를 사용하여 원하는 

스위칭 값을 설정한다. 그리고 

후드를 다시 장착한다. 

 

설치 시 권장사항 

DIN 2448에 따른 표준 벽 두께의 튜브를 사용한다. 

 

 

주문 코드  

=옵션 

1. 공칭 폭 

 025H 나사식 연결 DN 25 - R 1 " 

2. 연결부 재료 

 M  황동 

 K 스테인리스 강 

3. 케이블 나사 글랜드 

 S 측면쪽 

4. 스위칭 범위 

 R  감소 

옵션 

 TUV 인증 

CRE-025HMS / CRE-025HKS TUV.SW.14-028 

CRE-025HMSR / CRE-025HKSR TUV.SW.14-029 

 오일용 스위칭 범위 

 특별 값 

주문 정보 

 유동 방향, 유체 그리고 스위칭 범위를 명기. 

 오일의 경우, 점도, 온도 및 명칭을 명기. 

(예, ISO VG 68) (범위에 관하여 문의). 

  

조정 나사 


