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Dimensions and weights 

Nominal 
width 

Type Weight 
kg 

Options 

Ordering information 

Ordering code 

● Specify direction of flow, medium, and controlled value 

Mechanical flow limiter for fluid media. If the volume flow is tending 
to increase, an elastomer is compressed. This achieves an almost 
constant flow value. 

Flow value% 
of controlled value 

 

 
 

유량 조절기 WK  
  치수 및 무게  
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 주문 코드  

1. 2. 3. 4. 

WK - 
 

 기술 자료  

 

 

 옵션  
 

 
 주문 정보  

 

 

1. 공칭 폭 
 015 DN 15 - G 1/2 

 020 DN 20 - G 3/4 

 025 DN 25 - G 1 

2. 공정 연결   

 G 암 나사 

3. 연결 재질   

 M 황동 
 K 스테인리스 스틸 

4. 물의 제어된 값   

 001 1 l/min 

 002 2 l/min 
 003 3 l/min 

 005 5 l/min 
 006 6 l/min 
 008 8 l/min 

 010 10 l/min 
 012 12 l/min 

 015 15 l/min 

공칭 폭 DN 15..25 

연결 유형 내부 나사 G 1/2..G 1 

제어된 값 1 l/min 5 l/min 10 l/min 

2 l/min 6 l/min 12 l/min 

3 l/min 8 l/min 15 l/min 

차압 2..10 bar 

공차 
±15 % (3,0 l/min ±20 %, 2,0 l/min ±30 %, 

1,0 l/min ±50 % ) 

압력 저항 PN 100 bar 

유체 온도 0..65 °C 

주변 온도 0..65 °C 

유체 물 

 

유체 접촉부 재료 
황동 구성 : 

CW614N, POM, NBR, 

1.4571 

스테인리스 스틸 구성 : 

1.4305, POM, 

NBR, 1.4571 

무게 치수와 무게는 표 참조 

설치 위치 원하는대로 

● 유동(흐름) 방향, 유체, 제어 값을 지정한다. 
● 점성 매체의 경우 점도, 온도 및 유체를 지정한다. 

(예 : ISO VG 10) (제어 값은 문의 바람) 

● 입구 측 암 나사 / 출구 측 수 나사 
● 특별 값 

● 선정품 

● 바이패스 

 

서울시 금천구 가산디지털1로 168 B-508호(우림라이온스밸리) 

• 원하는 설치 위치 

• 보조 전원 장치 불필요 

G 

유체 매질용 기계적 플로우 리미터이다. 유량 흐름이 증가하는 경향을 보이 

면 엘라스토머가 압축하여 일정한 유량 값을 얻게 한다. 

제어된 값의 흐름 값 

(%) 

특성 

G 공칭 폭 유형 L SW X 무게 
kg 

G 1/2 DN 15 WK-015G. 40 30 12 0.18 

G 3/4 DN 20 WK-020G. 40 36 12 0.18 

G 1 DN 25 WK-025G. 60 46 20 0.70 

 


