
 

CARBON DIOXIDE CO2 MONITOR 

FORENSICS DETECTORSTM
 

Model No. : FD-CO2000 (탁상용 이산화탄소(CO2) 모니터) 

 

특징 

● NDIR 센서 기술 적용 

● 교실, 사무실, 가정의 CO2 모니터 

● CO2, 온도, 습도, 시간, 알람등 다양한 기능 

● USB 충전으로 최대 8 시간 동작 

● 간편한 사용법  

● 책상이나 벽에 고정하여 사용 

● 1 년 제한 보증  

이산화탄소 모니터 FD-CO2000는 가정 또는 재배실, 인큐베이터, 수경 재배, 자동차 및 운송 차량과 같

은 경공업 분야에 적합한 실내 CO2 모니터 입니다. USB 충전으로 완충시 최대 8 시간 사용 가능합니다. 

사양 

센서 : 비 분산 적외선(NDIR) 센서 

감지범위 : 0 ~ 5,000 ppm 

정확도 : ±50 ppm 또는 측정값의 ±5 % (더 큰값) 

재현성 : 400 ~ 40 ppm 

온도보상 : ±0.1 % / ℃ @ 25 ℃ 

응답시간 : <5 분 

예열시간 : 20 초 

온도 센서 사양 

범위 : 0 ~ 90 ℃ 

분해능 : 0.1 (℃ 또는 ℉) 

정확도 : 측정값의 ±5 % 

반응시간 : <10 분 

습도 센서 사양 

범위 : 5 ~ 95 %RH 

분해능 : 1 % 

정확도 : 측정값의 ±5 % 

반응시간 : <10 분 

작동온도 : 0 ~ 50 ℃ 

작동습도 : <95 %RH 

배터리 : 리튬 이온 배터리 1000 mAh 

크기 / 무게 : 120 X 90 X 35 mm / 170 g 

전원 : USB 5 VDC 

예상 센서 수명 : 최대 10년 

 


