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HYGROPALM21 
 

HP21은 간단한 용도에서 온습도를 측정하는데 이상적인 측정기입니다. HC2 

프로브를 장비하고 있어서 매우 정밀한 측정 결과를 확실하게 제공합니다. 

 

적용 분야 
공조 시스템, 제약산업, 빌딩관리시스템의 현장 임의 추출 시험 및 검사 

 

특징 
• 계기 사용범위: -10~60 ℃/0~100 %RH 

• 정밀도(23 ℃±5 K): ±1 %RH, 0.2 K 

• 23 ℃ 및 10, 35, 80 %RH에서 교정 

• 제공 인터페이스(UART) 

• 이슬점/서리점 계산 

 

 

 
 

주문 코드 HP21 

장치 타입 프로브 고정용 휴 형 측정기 

프로브 타입 폴리에틸렌 필터가 설치된 M1-R/Pt100 Class A 

응답 시간 5초 미만(필터 미사용 시) 

재질 장치: ABS/프로브: 폴리카보네이트 

전원 9 V 배터리 

무게 약 200 g 

 

 

 

기본 제공 

• ROTRONIC 교정 증명서 

• 간단한 사용설명서 

• 배터리 

 

액세서리 
• 제공 케이블 AC3006 

• 폴리에틸렌 필터, 회색 NSP-PCB-PE40 

• HC2-S 프로브용 교정기 ER-15 

• 탁상용 거치  DES K-HP 

• 10 %RH 교정용 습도 표준 EA10-SCS 

• 35 %RH 교정용 습도 표준 EA35-SCS 

• 80 %RH 교정용 습도 표준 EA80-SCS 

 

 

 

 

 

 




