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MP100A/MP400A 
 

고정용 프로브를 가진 기상 측정용 표준 프로브: 아날로그 기술 

 

적용 분야 
기상 관측소, 농업, 제빙 시스템, 인공 제설기 

 

 

특징 
• 매우 튼튼하고 장기 안정성이 뛰어남. 

• 전압 및 전류 출력(온도 및 습도) 

• HYGROMER® IN-1 센서/Pt100 Class A 

• 케이블 길이 최  100 m 

• 끝단부가 개방된 케이블이거나 Tuchel T4/T7 커넥터가 달린 케이블로 

연결 

• 매우 견고하고 뛰어난 장기 안정성 

 

 

 

주문 코드 MP100A MP400A 

출력 전압 출력 

0~1 VDC 

전류 출력 

0(4)~20 mA 

사용범위 -40~60 ℃/0~100 %RH 

정밀도(23 ℃±5 K) ±1.5 %RH(10~95 %RH) 

±2.5 %RH(10 %RH보다 낮고 95 %RH보다 높을 때) 

내성 융해 및 분진 입자 

측정 파라미터 Pt100을 이용한 온도 – 비가공 또는 선형 출력 신호 

필터 미세공 크기가 20 μm 이하인 와이어 메쉬 필터 

 

 

호환가능 제품 

• 강제 통풍식 차폐용 쉴드: RS12T/RS24T 

• 자연 통풍식 차폐용 쉴드: AC1002 

 

기본 제공 

• ROTYRONIC 교정 증명서 

• 와이어 메쉬 필터 

• 사용설명서 

 

액세서리 

• 교정기: ER-25 

• 10 %RH 교정용 습도 표준: EA10-SCS 

• 35 %RH 교정용 습도 표준: EA35-SCS 

• 80 %RH 교정용 습도 표준: EA80-SCS 

 

 

 

 

 
주문 코드는 별도 주문 바랍니다. 

T
u
c
h
e
l 

커
넥

터
 7

P
 

손
잡

이
: 

흰
색

 

꼬
임

방
지

 고
정

구
가

 있
는

 P
G

7
 

손
잡

이
: 

흰
색

 




