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센서 및 계정 

유량 표시기  

OT-...AM  

 
 정확하고 빠른 균형 

 유량 직접 표시(l/m)  

 조정 눈금이 있는 조절 밸브 

특징  

정량적인 유량 신호가 가능한 기계식 유량 표시기이다. 조정 밸

브를 이용하여 물의 양을 정확하고 쉽게 차단한다. 

기술 데이터  

공칭 폭  DN 8..25 

공정 연결 G3/4 A..G1A 

표시 범위 0.6..30 l/m 상세내용은  

표 “범위” 참조 Qmax. ~30 l/m 

허용오차 최고치 ±10 %, 최소 0.2 l/m 

내압 PN 10 bar 

유체 온도 -20..+100 °C 

대기 온도 -20..+70 °C 

유체 물 

재질 

유체-접촉부 

CW614N, PSU, PP,1.4310, EPD11 

중량 표“치수 및 중량” 참조 

설치 위치 설치 위치에 따라 표시 범위가 달라짐. 상향 

유량에 눈금 조정. 

 

범위 

타입 PN 

bar 

표시 범위 

l/m H2O 

Qmax. 권장 

l/m H2O 

OT-020AM024 

10 

0,6- 2,4  2,4 

OT-020AM035 1,0- 3,5  3,5 

OT-020AM080 2,0- 8,0  8,0 

OT-025AM150 4,0-15,0 15.0 

OT-025AM300 8,0-30,0 30.0 

 

치수 및 중량 

 
G 타입 L 

mm 

X 

mm 

중량 

kg 

G3/4A 

OT-020AM024 

81 9 0.20 OT-020AM035 

OT-020AM080 

G1A 
OT-025AM150 

134 12 0.35 
OT-025AM300 

주문 코드  

 
1. 공칭 폭 

 020 DN 20 - G3/4A 

 025 DN 25 - G1A 

2. 공정 연결 

 A 수나사 

3. 연결 재료 

 M 황동 

4. H2O 표시 범위 

 024 0.6- 2.4 l/m 

 035 1.0- 3.5 l/m 

 080 2.0- 8.0 l/m 

 150 4.0-15.0 l/m 

 300 8.0-30.0 l/m 

주문 정보 

 유동 방향, 유체 및 표시범위를 명기. 

  


