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센서 및 계정 

스위칭 헤드 A-H1.1  
사용 장치 HD1K- HD2KH- 

 D1KO HD2KO- 

 

 

 

 

 

 

 

 I M1 Ex ia I Ma 

 II 1G Ex ia IIC T4 Ga 

 II 1D Ex ia IIIC T135°C Da 

특징  

본질안전 방폭용으로 사용하기 위해 HD 범위의 장치에 대해 

ATEX 승인을 받았으며 리드 스위치가 장착된 안전한 스위칭 헤

드이다. 

기술 데이터   

스위치 리드 스위치 

유체 온도 -20..+120 °C 

대기 온도 -20..+50 °C 

중량 0.5 kg 추가 

신호 램프가 없는 경우 

배선 변압기 

No. 0.213  

 

 

스위칭 전압 최대 30 V 

스위칭 전류 최대 1.5 A 

스위칭 성능 최대 50 W 

신호 램프가 있는 경우 

배선 신호 램프 있는 변압기 

No. 0.208   

 

 

스위칭 전압 최대 15 V, 28 V 또는 36 V 

스위칭 전류 최대1.5 A 

스위칭 성능 초;대 50 W 

보호 등급 3 – 보호성 초저전압 

IP 등급 IP 65 

전원 연결 케이블 2.5 m, 다른 길이의 케이블도 사용할 

수 있지만, 최대 5m이다. 

 

치수 

 

 

 

취급 및 작동  

주의 

모든 장치에 해당 

 본질안전 방폭용으로만 사용 - 적절한 절연 증폭기 제공. 

 케이블 최대 길이: 5 m. 

 전압, 전류 및 전력 값이 정격량을 초과 하면 안 된다. 

 스위치를 켜면, 부하가 직렬로 연결되어야 한다. 

 전기적 세부 내용은 부하저항 사양에 따른다.. 용량성, 유도성 

및 램프 부하는 반드시 보호 회로를 사용하여 작동해야 한다. 

HD1KO- / HD2KO- 

 플라스틱 부품으로 표시 – 폭발 환경에서 개봉하면 안 됨.  

조정 

스위칭 값을 설정할 경우, 스위칭 헤드를 

길이 방향으로 조정할 수 있다. 스위칭 값

에 도달하면, 스위칭 장치를 볼트로 조여 

고정한다. 

주문 코드  

기본 장치 HD1K - 015GM005A와 함께 스위칭 헤드 A-H1.1-1을 

주문 한다 

 
1. 배선-스위칭 전압 

 1 배선 no. 0.213 - 30 V 

 2 배선 no. 0.208 - 15 V 

 3 배선 no. 0.208 - 28 V 

 4 배선 no. 0.208 - 36 V 

 

  


