
 
 

 

간단 사용설명서 
 

습도 및 온도용 디지털 트랜스미터:  

벽 설치형 및 덕트 설치형 
 

첨단 기술의 HygroFlex3 시리즈 트랜스미터를 선택해 주셔서 감사합니다. 장치를 설치하기 

전에 이 설명서를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다. 

 

개요 
 

HygroFlex3 시리즈 트랜스미터는 습도 및 온도 측정값을 전송하는 범용 트랜스미터입니다. 

이 설명서는 장치의 주요 기능과 설치에 관해서만 설명한 것입니다. 상세한 사용설명서는 

저희 웹사이트 www.rotronic-humidity.com에서 다운로드할 수 있습니다. 

 

장치 치수/접속부 

 

벽 설치형(타입 W) 

 
 

http://www.rotronic-humidity.com/


덕트 설치형(타입 D) 

 

 
 

기계적 설치 
 

일반 권장 사항 

상대습도는 온도 의존성이 매우 큽니다. 상대습도를 정확하게 측정하려면 프로브와 센서를 

측정할 환경의 온도 레벨에 정확하게 맞추어야 합니다. 따라서 설치 장소가 장치의 성능에 

큰 영향을 미칠 수 있습니다. 최적의 성능을 얻을 수 있도록 아래 지침을 따르시기 바랍니

다. 

 

a) 대표성이 있는 설치 장소를 선택하십시오: 그곳의 습도, 온도, 압력 상태가 측정할 환경

을 대표할 수 있는 지점에 프로브를 설치하십시오. 

b) 프로브 주위에 공기가 이동할 수 있는 충분한 공간을 확보하십시오: 초속 1미터 이상의 

공기 흐름이 있으면 프로브가 빠르고 쉽게 온도 변동에 적응합니다. 

c) 아래와 같은 곳에는 프로브를 설치하지 마십시오. 

1. 발열체, 냉각 코일, 차갑거나 뜨거운 벽, 직사 광선 등에 너무 가까운 곳 

2. 증기, 분사 장치, 가습기, 직접 닿는 눈, 비에 너무 가까운 곳 

3. 큰 난기류가 있어서 압력 상태가 불안정한 곳 

d) 프로브를 측정할 환경 속에 가능한 한 깊이 삽입하십시오. 

e) 센서의 접촉 와이어에 물방울이 쌓이지 않도록 하십시오. 팁이 아래로 향하도록 프로브

를 설치하십시오. 그렇게 할 수 없을 때에는 프로브를 수평 위치에 설치하십시오. 

 

덕트 설치형 트랜스미터의 설치 

측정 오차를 방지하려면 프로브의 200 mm 이상을 측정할 환경 속에 삽입해야 합니다. 필

요하면 AC5005 설치 플랜지를 사용하여 프로브를 설치하고 트랜스미터를 고정하십시오. 

 

     15mm 프로브용 

AC5005 설치 플랜지 

 
 

 



전기적 설치 
 

공급 전압/기술 

타입 공급 전압 V+ 부하 출력 

2-와이어 또는 2x2-와이어 

HF320 10 ~ 28 VDC: 10 V + (0.02 x 부하 저항) 최대 500 Ω 4 ~ 20 mA 

3/4-와이어 

HF331 15 ~ 40 VDC/12 ~ 28 VAC 최대 500 Ω 0 ~ 20 mA 

HF332 15 ~ 40 VDC/12 ~ 28 VAC 최대 500 Ω 4 ~ 20 mA 

HF333 5 ~ 40 VDC/5 ~ 28 VAC 최소 1000 Ω 0 ~ 1 V 

HF334 10 ~ 40 VDC/8 ~ 28 VAC 최소 5000 Ω 0 ~ 5 V 

HF335 15 ~ 40 VDC/12 ~ 28 VAC 최소 10000 Ω 0 ~ 10 V 

3/4-와이어 Hygro-/서모스탯 

HF346 15 ~ 40 VDC/12 ~ 28 VAC 릴레이 접점  

 

주의: 틀린 전압을 공급하거나 출력에 너무 큰 부하를 걸면 트랜스미터가 손상될 

수 있습니다. 

 

단자 구성/접속 다이어그램 

‘공급 전압/기술’ 표에 정의된 타입별로 아래의 접속 다이어그램을 사용하십시오. 

 

2-와이어 또는 2x2-와이어/HF320 

 
단자 설명 

T-OUT 아날로그 온도 출력 + 

V+ 공급 전압 + 

H-OUT 아날로그 습도 출력 + 

V+ 공급 전압 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

미니 USB(서비스용) 



3/4-와이어 회로/HF33x 

 
단자 설명 

K1-OUT1 아날로그 습도 또는 이슬점 출력 + 

K1-OUT2 아날로그 온도 출력 + 

K1-GND GND(직류 전원)/중성선(교류 전원) 

K2-GND GND(직류 전원)/중성선(교류 전원) 

K2-V+ 공급 전압 +(직류 전원)/상 전압(교류 전원) 

 

3/4-와이어 회로 Hyrgro-/서모스탯/HF34x 

 
단자 설명 

K1-1 공급 전압 +(직류 전원)/상 전압(교류 전원) 

K1-2 GND(직류 전원)/중성선(교류 전원) 

K2-1 릴레이 1의 습도 NC 접점(비여자 시: 접점 닫힘) 

K2-2 릴레이 1의 공통 접점 

K2-3 릴레이 1의 습도 NO 접점(비여자 시: 접점 열림) 

K3-1 릴레이 2의 온도 NC 접점(비여자 시: 접점 닫힘) 

K3-2 릴레이 2의 공통 접점 

K3-3 릴레이 2의 온도 NO 접점(비여자 시: 접점 열림) 

L1 릴레이 1용 LED(릴레이 1이 여자되었을 때 점등) 

P1 릴레이 1 전환 임계점 조정용 포텐시오미터  

미니 USB(서비스용) 

미니 USB(서비스용) 

전류 출력 

전압 출력 



L2 릴레이 2용 LED(릴레이 2가 여자되었을 때 점등) 

P2 릴레이 2 전환 임계점 조정용 포텐시오미터 

 

프로그래밍 
 

트랜스미터의 기본 설정은 주문에 따라 공장에서 미리 설정됩니다. 공장에서 교정을 하였으

므로 설치 과정에서 점검하거나 다시 교정하지 않아도 됩니다. 트랜스미터는 설치 후에 바

로 사용할 수 있습니다. 

 

오차의 근원 
 

측정값은 아래의 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 

온도 오차: 

너무 짧은 적응 시간, 차가운 외측 벽, 발열체, 일광 등 

습도 오차: 

센서에 닿는 증기, 수분 분무, 뚝뚝 떨어지는 물, 물방울 등. 그러나 증기(응축)로 포화된 

상태나 높은 습도에 프로브가 아주 오랜 기간 노출되더라도 재현성과 장기 안정성은 이런 

요인들의 영향을 받지 않습니다. 

오염:  

공기 중의 먼지에 의한 오염. 측정 장소의 먼지 양에 따라 프로브 필터를 선택적으로 사용

할 수 있습니다. 이때 필터는 정기적으로 청소 또는 교체해야 합니다. 

 

 

HF34 Hygro-/서모스탯의 설정 
 

릴레이 작동 다이어그램 

 

릴레이 1(습도 또는 이슬점) 

측정값이 설정된 값보다 낮다(릴

레이 비여자): 공통 접점과 습도 

NC 접점(K2-1)이 연결됨(가습기

에 사용). 

   측정값이 설정된 값보다 높다(릴

레이 여자): 공통 접점과 습도 NO 

접점(K2-3)이 연결됨(건조기에 사

용) 

   

    상대 습도 또는 이슬점 

 
 

 

릴레이 2(온도) 

측정값이 설정된 값보다 낮다(릴

레이 비여자): 공통 접점과 온도 

NC 접점(K3-1)이 연결됨(전열기

에 사용). 

   측정값이 설정된 값보다 높다(릴

레이 여자): 공통 접점과 온도 NO 

접점(K3-3)이 연결됨(냉각 장치에 

사용) 

   

  온도 

 
 

 

릴레이 전환점 설정 

전환점을 설정하는 방법은 두 가지가 있습니다. 두 방법 모두 HW4 소프트웨어와 서비스 

케이블(AC3006)을 이용합니다. 

 



주: 

전환점은 포텐시오미터 P1, P2로 조정할 수 있습니다. 포텐시오미터의 조정 범위는 HW4 

소프트웨어를 이용하여 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 조정 범위가 0~100 %rh일 때보다 

49~51 %rh일 때 전환점을 50 %rh에 더 쉽게 설정할 수 있습니다. 조정 범위는 HW4를 통

해서만 변경할 수 있다는 점에 유의하십시오. 이 예에서는 49~51 %rh(50 %rh ± 1 %rh) 

범위에서 전환점을 설정할 수 있습니다. 

 

방법 1 

1) HF34를 AC3006(서비스 케이블)을 통해 HW4가 설치된 PC에 접속한 후 HF34에 전원을 

공급합니다. 

2) HW4 기동하여 HF34를 찾습니다(HW4 메인 메뉴  device and groups  USB master 

search). 

3) HF34 device manager를 이용하여 simulator 기능을 기동하고 원하는 온도 및 습도값을 

입력합니다. 

4) P1(습도)과 P2(온도) 포텐시오미터를 해당 LED가 켜질 때까지 천천히 돌립니다. 

5) simulator 기능을 끝냅니다. 

6) 서비스 케이블을 분리합니다. 

 

이슬점 설정을 이용하는 방법 

1) HW4 메인 메뉴  View  Psychometric conversions 

2) Input Parameter  Dew-/frost point 

3) 이슬점 값을 입력합니다(예를 들어 25 ℃). 

4) 입력한 이슬점 값에서 계산된 상대 습도(%rh)를 적어 둡니다. 

5) simulator에 이 값을 입력합니다(방법 1의 3) 단계). 

 

방법 2 

1) HW4 메인 메뉴  View  Psychometric conversions 

2) Input Parameter  Dew-/frost point 

3) 이슬점 값을 입력합니다(예를 들어 25℃). 

4) 입력한 이슬점 값에서 계산된 상대 습도(%rh)를 적어 둡니다. 

5) simulator에 이 값을 입력합니다(방법 1의 3) 단계). 

 

스케일 변경/교정/펌웨어 업데이트 

HW4 소프트웨어와 AC3006 또는 AC3009 서비스 케이블을 이용하여 아래의 작업을 할 수 

있습니다. 

• 출력 스케일 변경 

• 교정 

• 펌웨어 업데이트 

 

상세한 설명은 저희 웹사이트 www.rotronic-humidity.com에서 다운로드할 수 있는 사용설

명서에 나와 있습니다. 

 

기술 데이터(측정) 

습도 0 ~ 100 %rh 

온도 -40 ~ +60 ℃ 

정밀도(23℃에서) ±2 %rh, ±0.3 K 

보호 등급 IP65 

출력 주문 코드에 따른 전류 또는 전압 신호, 

비동기직렬통신(UART) 인터페이스 

 

http://www.rotronic-humidity.com/

