
 

 

 

FilesThruTheAir를 구입해 주셔서 감사합니다. 

Wireless Alert를 시작하려면 다음 단계를 따르세요. 

 

1. App Store 또는 Google Play에서 FilesThruTheAir 앱을 다운로드 하여 설치합니다. 

 

 

 

2. 앱을 시작하고 탭하여 시작하기를 클릭한 다음 새 무선 장치을 연결하세요. 

 

3. 인앱 지침에 따라 Wireless Alert를 설정합니다. 

 



 

Wireless Alert는 가장 주문 가능한 Wi-Fi 연결 센서 제품군입니다. 이 범위의 제품은 사용자가 설정한 조

건이 충족될 때 경고 이메일을 보냅니다. 설정을 선택하고 연락처 이메일을 입력한 다음 FilesThruTheAir 

모바일 앱을 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 연결하기만 하면 됩니다. 

 

 

 

 

 

 

 

Wireless Alert TP 

외부 프로브를 사용하여 -40°C ~ +125°C 사이의 온도를 측정하는 Wireless 

Alert TP는 냉장고 및 냉동고 모니터링에 이상적입니다. 

Wireless Alert T 

외부 프로브를 사용하여 -40°C ~ +125°C 사이의 온도를 측정하는 Wireless 

Alert TP는 냉장고 및 냉동고 모니터링에 이상적입니다. 

Wireless Alert TH 

-18°C에서 +54°C 사이의 온도와 10%RH에서 90%RH 사이의 습도를 측정할 

수 있는 내장 센서를 통해 Wireless Alert TH는 실내 공간이 습기가 없고 편

안하다는 확신을 줄 수 있습니다. 

Wireless Alert DC 

문이 열리거나 닫히거나 둘 다 있을 때 알림을 받습니다. 또한 경고 지연을 

사용하여 실제 이벤트에 대한 경고만 수신하도록 하거나 활동 부재를 모니터

링할 수 있습니다. 


