
%용 산소분석기 

Model No. : Series 1300 
산소 결핍 모니터 

일반사양 

측정범위: 0 ~ 30 % 

정확도: 측정 범위의 1 % 

센서타입: 전기화학식 산소 센서(Extended Life Electrochemical) 

작동조건: 10 ~ 40 ℃ / 0 ~ 99 % (결로가 없을 것) 

보증: 센서, 본체 각 4 년 

교정: 대기 또는 교정용 가스 사용 

전장부 사양 

디스플레이: 4 Line by 20 character LCD 

전원: 90 ~ 264 VAC @ 47 ~ 63 ㎐ (옵션: 18 ~ 36 VDC) 

아나로그출력: 두개의 0 ~ 20 ㎃ 또는 4 ~ 20 ㎃  

통신출력: RS232(RS-485 옵션) 

알람: 4개의 SPDT C형 접점, 10 A(250 VAC), 5 A(110 VDC)  

부저알람: 내부 부저로 매뉴를 통하여 경보음 해제 

구조부 사양 

크기: 90.1(D) × 159.2(W) × 274.9(H) ㎜ 

센서설치: 본체 일체형 또는 리모트형(옵션) 

센서입력: 최대 3개(본체 1개, 리모트 2개) 

옵션 리모트 센서 외함 크기: 90.1(D) × 170.2(W) × 154.9(H) ㎜ 
 2개의 리모트 센서 사용 예 


